Технические характеристики тепловой энергетической установки GGS 50
Природный газ-обедненная газовая λ-1 мотор, 50 Гц

	Характеристики установки
	
	Тепловой баланс / Температуры
	
	

	Электрическая/тепловая мощность
	KW / kVA
	47/59
	
	Теплоотдача охлаждающей

жидкости и масла
	kW
	46

	Подаваемая мощность +/- 5%
	kW
	148
	
	Volume Flow
	m³/h
	7.5

	Потребление газа 10 kWh/m³
	m³/h
	14.8
	
	Температура на входе и выходе
	°C
	82/88

	Электрическое КПД
	%
	31.8
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Характеристики двигателя
	
	
	
	Генератор
	
	

	Изготовитель
	
	MAN
	
	Изготовитель
	
	Leroy Somer

	Тип
	
	E0834E302
	
	Тип
	
	LSA 43.2L65

	Цилиндры
	
	4L
	
	Вид
	
	Synchronous

	Диаметр/ход поршня
	mm
	108x125
	
	Форма изготовления
	
	IMB 35

	Рабочий объем
	l
	4.6
	
	Охлаждение
	
	Air

	Число оборотов
	min-1
	1500
	
	Max. Темп. окружающей среды
	°C
	40

	Средняя скорость поршня
	m/s
	6.25
	
	cos ϕ при номинальной мощности
	
	0.8

	Степень сжатия
	
	13 : 1
	
	КПД при cos ϕ 0,8 / 1,0
	%
	90.2

	Среднее давление
	bar
	9.43
	
	Типовая мощность при H
	kVA
	70

	КПД мех.
	%
	36.5
	
	Действительная мощность
	kW
	49/61

	Мощность по стандарту ISO-IFNC
	kW
	54
	
	Кажущаяся мощность при cos ϕ 0,8
	kVA
	126

	Удельное потребление газа
	kWh/kWhmech.
	2.74
	
	Напряжение / Частота
	V 
	400 / 380

	Удельное потребление масла
	g/kWh
	0.3
	
	Сила тока при cos ϕ 0,8 / 1,0
	A
	88/93

	Потребление масла
	ml/h
	19
	
	Вид защиты
	
	IP 23

	Объем масла
	l
	12
	
	Класс изоляции
	
	H

	Объем охлаждающей жидкости
	l
	12
	
	Степень подавления помех
	
	N

	Вес мотора (сухой)
	kg
	430
	
	Соединение статора
	
	Star

	Пусковой стартер (24 В)
	kW
	4
	
	Момент инерции
	kgm²
	0.4899

	Емкость батареи
	Ah
	2 x 88
	
	Масса
	kg
	280

	Наименьшее метановое число
	
	80
	
	
	
	

	Избыток воздуха (Lambda)
	
	1.00
	
	Воздух сгорания / выхлоп (теплообменник выхлопных

газов ТВГ)
	
	

	
	
	
	
	Масса воздуха сгорания
	kg/h
	181

	Масса и вес агрегата (без Теплообменника)
	
	Объем воздуха сгорания
	mN³/h
	140

	Длина
	mm
	2700
	
	Масса выхлопных газов (влажн).
	kg/h
	192

	Ширина
	mm
	850
	
	Объем выхлопных газов
	mN³/h
	155

	Высота (вкл. компенсатор)
	mm
	1300
	
	Температура выхлопных газов на

входе ТВГ
	°C
	620

	Вес (сухой)
	kg
	1330 / 1370
	
	
	
	

	Емкость циркуляции

охлаждающей жидкости
	l
	30
	
	Прочее
	
	

	Вход-выход ТГВС
	DN/PN
	65/6
	
	Уровень звукового давления.

модуля на расстоянии 1 м
	dB(A)
	approx. 98

	Выход выхлопного газа
	R
	1“
	
	Уровень звукового давления

выхлопа на расстоянии 1 м
	dB(A)
	approx. 85

	Max. допуст. противодавление

выхлопных газов на вых. двигателя
	mbar
	50
	
	
	
	


